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240/2016 Z.z.
VYHLASKA
Ministerstva hospodarstva Slovenskej republiky

z 21. marca 2016,

ktorou sa ustanovuje teplota teplej uzitkovej vody na odbernom mieste, pravidla rozpocitavania mnozstva tepla
dodaného v teplej Uzitkovej vode a rozpocitavania mnozstva tepla

Zmena: 168/2021 Z.z.

Ministerstvo hospodarstva Slovenskej republiky podla § 17 ods. 6 a § 18 ods. 11 zakona €. 657/2004 Z.z. o tepelnej
energetike v zneni neskorsich predpisov (dalej len "zakon") ustanovuje:

§1

Predmet upravy

Tato vyhlaska ustanovuje
a) teplotu teplej uzitkovej vody na odbernom mieste a pravidla rozpocitavania mnozstva tepla dodaného v teplej uzitkovej vode,
b) pravidla rozpoc¢itavania mnozstva tepla.
§2
Zakladné pojmy
Na Ucely tejto vyhlasky sa rozumie

a) indikovanym udajom udaj pomerového rozdelovaca tepla zohladriujuci vykon vykurovacieho telesa alebo uréeného meradla ¥
na meranie mnozstva dodaného tepla na vykurovanie alebo na pripravu teplej Uzitkovej vody, alebo uréeného meradla na
meranie mnozstva dodanej teplej uzitkovej vody, ktory sa vypocita ako rozdiel odCitanych udajov na konci a na zaliatku
zuctovacieho obdobia,

b) rozpogitavanim mnozstva dodaného tepla rozpocitavanie nakladov za dodané teplo na vykurovanie alebo na pripravu teplej
uzitkovej vody odberatelovi alebo koneEnému spotrebiteflovi,

c) objektom rozpocitavania budova alebo ¢ast budovy s jednym odbernym miestom alebo viac budov, ktoré maju jedno odberné
miesto so spolo€nym meranim dodaného mnozZstva tepla, alebo budova s viacerymi odbernymi miestami, pri¢om jej spotreba
tepla je dana sucétom indikovanych udajov uréenych meradiel na odbernych miestach; objektom rozpogitavania je aj budova s

centralnym zdrojom tepla podla § 2 pism. v) zakona,

d) podlahovou plochou bytu alebo nebytového priestoru celkova plocha vSetkych miestnosti bytu a miestnosti, ktoré tvoria
prisluSenstvo bytu, alebo miestnosti nebytového priestoru nachadzajucich sa za vonkaj$imi vstupnymi dverami bytu, alebo
nebytového priestoru a inych vykurovanych priestorov umiestnenych mimo bytu bez plochy balkénov, lodZii, terds a
nevykurovanych priestorov umiestnenych mimo bytu alebo nebytového priestoru okrem tych pripadov, ked sa stavebnou
Upravou tieto priestory spojili s miestnostami bytu alebo s nebytovym priestorom,

e) spolo¢nymi priestormi v objekte rozpocitavania miestnosti alebo subor miestnosti objektu, ktoré su vybavené vykurovacimi

telesami a su ur€ené na spolo¢né uzivanie koneCnymi spotrebitelmi, najma pracovne, susiarne, koc€ikarne, chodby, schodistia a
podobne,

f) obostavanym objemom bytu alebo nebytového priestoru sucin podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru a
konstruk&nej vysky miestnosti.

§3
Teplota teplej uzitkovej vody na odbernom mieste
Dodavatel teplej uzitkovej vody zabezpeci teplotu teplej Uzitkovej vody na odbernom mieste v takej vyske, aby teplota

teplej uzitkovej vody na vytoku u konecného spotrebitela dosiahla najmenej 45 stupfiov C a najviac 55 stupniov C pri dodrzani
podmienok podla osobitného predpisu.2)

§4

Rozpocitavanie mnozstva dodaného tepla na vykurovanie a mnozstva tepla na pripravu teplej uzitkovej vody
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(1) Rozpocitavanie mnozstva dodaného tepla na vykurovanie a mnozstva tepla na pripravu teplej uzitkovej vody sa
vykona a doruci koneénému spotrebitelovi za zuétovacie obdobie, ktorym je jeden kalendarny rok, najneskor do 31. maja
nasledujuceho kalendarneho roka.

(2) Naklady na dodané teplo sa urcia na zaklade
a) udaja ur€eného meradla na meranie mnozstva dodaného tepla na vykurovanie na odbernom mieste,

b) udaja uréeného meradla na meranie mnozstva dodaného tepla na pripravu teplej Uzitkovej vody v mieste jej pripravy,

c) regulaéného prikonu na vykurovanie na odbernom mieste a regulaéného prikonu na teplo v teplej Uzitkovej vode na
odbernom mieste,

d) ceny tepla ur¢enej podl'a osobitného predpisu.3)

(3) Pri rozpocitavani mnozstva dodaného tepla v budove s centralnym zdrojom tepla podfa § 2 pism. v) zékona sa
naklady na dodané teplo urcia na zaklade

a) udaja o mnozstve tepla na vykurovanie,
b) tdaja o mnozstve tepla na pripravu teplej uzitkovej vody,

c) udajov o ekonomicky opravnenych nakladoch vynaloZenych fyzickou osobou alebo pravnickou osobou vykonavajicou
¢innost podla § 1 ods. 3 pism. c) zakona, najmd o nakladoch na obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku
pouzivaného na &innost podfa § 1 ods. 3 pism. ¢) zékona, nakladoch na palivo, elektrinu, technologicku vodu, technologické
hmoty, osobnych nakladoch zamestnancov vykonavajucich opravu a udrzbu centralneho zdroja tepla podia § 2 pism. v)
zakona, nakladoch na poistenie, revizie, zakonné prehliadky, poplatky za zneclistenie, udrzbu a opravy a nakladoch na
splacanie Uveru vratane urokov; pri ur€eni ekonomicky opravnenych nakladov sa postupuje primerane podla osobitného
predpisu.4)

(4) Ak si konecni spotrebitelia v objekte rozpocitavania pripravuju teplu Gzitkovi vodu z tepla meraného uréenym
meradlom na vstupe do bytu alebo nebytového priestoru a nemaju uzatvorent zmluvu o dodavke a odbere tepla podla § 19
zakona, celkové naklady za namerané teplo na pripravu teplej uzZitkovej vody v miestach pripravy teplej uzitkovej vody u
konec¢nych spotrebitelov sa rozpocitavaju kone€nym spotrebitelom podla § 9. Ak nie su v miestach pripravy teplej uzitkovej
vody nainstalované uréené meradla na meranie mnozstva tepla na pripravu teplej uzitkovej vody, mnozstvo tepla na pripravu
teplej uzitkovej vody sa vypocita z nameranej spotreby teplej UZitkovej vody a mernej spotreby na jej vyrobu, ktora je uréena
hodnotou 75 kWh/m3. Naklady na vykurovanie, ktoré sa vypocitaju ako rozdiel mnozstva tepla na odbernom mieste odberatela
tepla a suctu mnozstva tepla pouzitého na pripravu teplej uzitkovej vody nameranej v miestach pripravy teplej uZitkovej vody a
ceny tepla, sa rozpocitavaju koneénym spotrebitefom podia § 7.

§5

Rozpocitavanie mnozstva dodaného tepla za dodavku tepla na vykurovanie podla podlahovej plochy bytu a
nebytového priestoru

(1) Ak v objekte rozpocitavania nie su zapojené pomerové rozdelovace tepla ani uréené meradla na meranie tepla u
koneénych spotrebiteflov podla § 18 ods. 4 pism. a) zékona, naklady na dodané teplo na vykurovanie sa rozpocitavaju
kone€nym spotrebitelom podla vzorca

N

Nks = --- x Sks,
S

kde
kde

Nks sU nadklady pre kone¢ného spotrebitela vyjadrené v euréach,

N st naklady na dodané teplo na vykurovanie za objekt rozpocitavania
vyjadrené v euréach,

S je celkova podlahova plocha bytov, vykurovanych nebytovych priestorov a
spoloc¢nych priestorov vyjadrend v metroch Stvorcovych,

Sks je podlahovéa plocha bytu, vykurovaného nebytového priestoru a
spoluvlastnickeho podielu na spoloénych priestoroch konecného spotrebitela
vyjadrend v metroch Stvorcovych.

(2) Ak su v objekte rozpocitavania aj byty alebo nebytové priestory s individudlnym vykurovanim, cez ktoré
prechadzaju spolo¢né rozvody vykurovacej sustavy centralneho zasobovania teplom, naklady za dodané teplo na vykurovanie
sa rozdelia na zakladnu zlozku a spotrebnu zlozku, pri€om zakladna zlozka tvori 30% a spotrebna zlozka 70% z celkovych
nakladov. Obidve zloZky sa rozpocitavaju konec¢nym spotrebitefom v pomere podlahovej plochy bytu, nebytovych priestorov a
spoluvlastnickeho podielu na spolo¢nych priestoroch kone¢ného spotrebitela k celkovej podlahovej ploche vSetkych bytov,
nebytovych priestorov a spolo¢nych priestorov v objekte rozpocitavania, pri€om zakladna zlozka nakladov sa rozpocitava aj
medzi uzivatelov bytov a nebytovych priestorov s individualnym vykurovanim okrem pripadov, ked byt alebo nebytovy priestor s
individualnym vykurovanim ma polohu podla § 7 ods. 3 pism. a).
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(3) Naklady na dodané teplo do spoloCnych priestorov sa rozpocitavaju koneénym spotrebitelom podla
spoluvlastnickeho podielu na spolo€nych priestoroch podla odseku 1.

(4) Ak sa spolo¢né priestory vyuzivaju inak ako na ucel, na ktory sa zriadili, a nevyuzivaju sa v prospech vSetkych
koneénych spotrebitelov, naklady na dodané teplo do tychto priestorov sa rozpocitavaju podla podlahovej plochy bytu a
nebytovych priestorov tym koneénym spotrebitelom, ktori spolo¢né priestory uzivaju.

(5) Ak pocas zuctovacieho obdobia doslo k zmene kone¢ného spotrebitela, naklady na dodané teplo na vykurovanie
a na pripravu teplej Uzitkovej vody podla § 4 ods. 2 sa kone¢nému spotrebitelovi rozpoéitavaju v pomere nakladov na dodané
teplo podla jednotlivych mesiacov k celkovym nakladom na dodané teplo za zuctovacie obdobie podla prilohy €. 1 alebo v
pomere poctu dennostupriov v jednotlivych mesiacoch k celkovému poctu dennostupriov za zuctovacie obdobie, ak sa dotknuti
konec¢ni spotrebitelia nedohodnu inak.

(6) Ak vlastnici bytov a nebytovych priestorov rozhodni podla osobitného predpisu® inak, rozpogitavanie mnozstva
dodaného tepla na vykurovanie podla odsekov 3 az 5 sa neuplatriuje.

§6
Rozpocitavanie mnozstva dodaného tepla na vykurovanie podla obostavaného objemu bytu a nebytového priestoru
Ak v objekte rozpocitavania nie su nainstalované pomerove rozdelovace tepla ani ur€ené meradla na meranie tepla u
konecnych spotrebitelov podla § 18 ods. 4 pism. a) zakona a jednotlivé byty a nebytové priestory maju rozdielnu konstrukénua
vy8ku jednotlivych miestnosti, naklady na dodané teplo sa konenym spotrebitelom rozpocitavaju v pomere obostavaného

objemu bytu a nebytovych priestorov kone€ného spotrebitela k celkovému obostavanému objemu v8etkych bytov a nebytovych
priestorov v objekte rozpocitavania, pri¢om sa pri rozpoc€itani postupuje podla § 5.

§7

Rozpocéitavanie mnozstva dodaného tepla na vykurovanie podla pomerovych rozdefovacov tepla alebo uréenych
meradiel na meranie tepla

(1) Ak su v objekte rozpocitavania zapojené pomerové rozdelovace tepla rovnakého typu alebo uréené meradia® na
meranie tepla rovnakej triedy presnosti na meranie mnozstva tepla u kone€nych spotrebitefov, ndklady na mnozstvo dodaného
tepla na vykurovanie sa rozdelia na zakladnu zlozku a spotrebnu zlozku. Zakladna zlozka tvori 60% a spotrebna zlozka tvori
40% z celkovych nakladov na mnozstvo dodaného tepla na vykurovanie, ak sa vlastnici bytov a nebytovych priestorov
nedohodnu inak.

(2) Zakladna zlozka sa rozpocitava koneénym spotrebitelom podla vzorca
72
7272ks = ---- x Sks,
S
kde je

7Zks zakladnd zlozka pre konecného spotrebitela vyjadrend v euréach,

77 zédkladna zlozka vyjadrend v euréach,

S celkova podlahovd plocha bytov, vykurovanych nebytovych priestorov a
spoloc¢nych priestorov upravend podla odseku 3, vyjadrend v metroch
Stvorcovych,

Sks podlahova plocha bytu, vykurovaného nebytového priestoru a
spoluvlastnickeho podielu na spoloénych priestoroch konecného
spotrebitela upravend podla odseku 3, vyjadrend v metroch Stvorcovych.

(3) Zakladna zlozka na dodané teplo podla odseku 2 sa rozpocitava aj medzi uzivatelov bytov a nebytovych
priestorov, ktori maju individualne vykurovanie, pricom podlahovéa plocha bytu alebo nebytového priestoru s individualnym
vykurovanim sa vynasobi koeficientom

a) 0,0 pri bytoch a nebytovych priestoroch v nadstavbach a vstavbach do podkrovia, pri bytoch a nebytovych priestoroch alebo
ich €astiach, ktoré sa nachadzaju na prizemi alebo na najvysSom podlazi alebo nad priestormi, ktoré nie su vykurované, alebo v
tych bytoch a nebytovych priestoroch s individualnym vykurovanim, cez ktoré neprechadzaju spolo¢né rozvody vykurovacej
sustavy centralneho zasobovania teplom,

b) 0,50 pri ostatnych bytoch a nebytovych priestoroch s individualnym vykurovanim.

(4) Konetnému spotrebitefovi, ktory neumoznil zapojit pomerové rozdelovage tepla alebo uréené meradlo? na
meranie tepla alebo neumoznil ich od¢itanie, alebo neopravnene do nich zasahoval, ¢im spésobil ich nespravnu funkciu, alebo
ich poSkodil, sa urci spotrebna zloZka podla vzorca

Sz
SZnks = ---- x Sks x 1,5,
]

kde je
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SzZznks spotrebnd zloZka pre konecného spotrebitela urcend ndhradnym vypoctom
vyjadrend v euréach,

SZ spotrebnéd zlozka vyjadrend v euréach,

S celkova podlahova plocha vykurovanych bytov, nebytovych priestorov a
spolocnych priestorov vyjadrend v metroch Stvorcovych,

Sks podlahové plocha vykurovaného bytu, nebytového priestoru a
spoluvlastnickeho podielu na spoloénych priestoroch konec¢ného
spotrebitela vyjadrend v metroch Stvorcovych.

(5) Pri poruche pomerovych rozdelovacov tepla alebo uréeného meradla na meranie tepla sa spotrebna zloZka
kone¢nému spotrebitelovi uréi podla vzorca
Sz
SZnks = ---- x Sks,
S

kde je

Sznks spotrebnd zloZka pre kone¢ného spotrebitela urcend ndhradnym vypoctom
vyjadrend v eurach,

SZ spotrebna zlozka vyjadrend v eurach,

S celkovéad podlahova plocha vykurovanych bytov, nebytovych priestorov a
spolocnych priestorov vyjadrend v metroch Stvorcovych,

Sks podlahova plocha vykurovaného bytu alebo miestnosti s poruchou
pomerového rozdelovaca tepla, nebytového priestoru alebo miestnosti s
poruchou pomerového rozdelovaca tepla a spoluvlastnickeho podielu na
spoloc¢nych priestoroch konec¢ného spotrebitela vyjadrend v metroch
Stvorcovych.

(6) Rozdiel nakladov spotrebnej zlozky a nakladov urenych nahradnym spdésobom podla odsekov 4 a 5 sa
rozpoCitava medzi kone¢nych spotrebitelov podla indikovanych udajov pomerovych rozdelovacov tepla alebo uréenych
meradiel na meranie tepla s pouzitim korekcii, ktoré zohladriuju nepriaznivd polohu miestnosti bytu alebo nebytového priestoru
kone&ného spotrebitela podla prilohy &. 2, ak koneéni spotrebitelia nerozhodnl podlfa osobitného predpisu® inak, alebo
metddou, ktora priamo zohl'adriuje nepriaznivi polohu miestnosti. Spotrebna zlozka pre jedného kone¢ného spotrebitela sa uréi
podfa vzorca

SZks = (SZ - suma SZnks) x ——-————————-— ,
suma Ikks

kde je
Szks spotrebnd zlozka pre koneéného spotrebitela vyjadrend v euréach,
SZ spotrebna zlozka vyjadrend v eurach,

SzZznks suc¢et ndkladov na spotrebnt zloZzku urc¢enych ndhradnym spdsobom vyjadreny
v euréach,

Tkk skorigované indikované udaje pomerovych rozdelovacov tepla alebo
urc¢enych meradiel na meranie tepla koneéného spotrebitela vyjadrené
v kilowatthodiné&ch,

suma Ikks sucet vSetkych korigovanych indikovanych udajov pomerovych
rozdelovacov tepla alebo urcenych meradiel na meranie tepla v objekte
rozpocitavania vyjadreny v kilowatthodiné&ch.

(7) Naklady na dodané teplo do spolo¢nych priestorov uréené podia odsekov 2 az 6 sa rozpocitavaju medzi vetkych
konec&nych spotrebitelov podla spoluvlastnickeho podielu na spoloénych priestoroch, ak konecni spotrebitelia nerozhodnu podfa
osobitného predpisu® inak.

(8) Ak sa spolocné priestory vyuzivaju inak ako na Ucel, na ktory sa zriadili, a nevyuzivaju sa v prospech vSetkych
koneénych spotrebitelov, naklady na dodané teplo do spolo&nych priestorov sa rozpog€itavaju podla podlahovej plochy bytu a
nebytovych priestorov tym konecnym spotrebitelom, ktori spolo&né priestory uzivaju.

(9) Ak sa pocas kalendarneho roka zmeni cena tepla, na rozpocitavanie spotrebnej zlozky ku dfiu u€innosti novej
ceny tepla sa pouziju pomerné mnozstva z celoro€nych indikovanych udajov pomerovych rozdefovacov tepla alebo uréenych
meradiel na meranie tepla podla prilohy €. 1 alebo sa zabezpeci archivacia udajov alebo od¢itanie pomerovych rozdelovacov
tepla alebo ur€enych meradiel na meranie tepla.



(10) Ak pocas zuctovacieho obdobia doslo k zmene kone¢ného spotrebitela, naklady na dodané teplo na vykurovanie
a na pripravu teplej Uzitkovej vody podla § 4 ods. 2 sa kone€nému spotrebitelovi rozpocitavaju v pomere od€itanych
indikovanych Udajov pomerovych rozdelovacov tepla alebo uréenych meradiel na meranie tepla koneé¢ného spotrebitela k
celkovym indikovanym Gdajom pomerovych rozdelovacov tepla alebo ur€enych meradiel na meranie tepla kone¢ného
spotrebitela za zu¢tovacie obdobie.

§8
Rozpocitavanie mnozstva dodaného tepla na pripravu teplej uzitkovej vody na odberné miesta

(1) Na rozpocitavanie nakladov na pripravu teplej uzitkovej vody sa vyuzivaju uréené meradla na meranie mnozstva
dodaného tepla na pripravu teplej Uzitkovej vody na odbernom mieste a ur€éené meradla na meranie preteeného mnozstva
teplej uzitkovej vody spotrebovanej kone€nym spotrebitelom.

(2) Ak dodavatel, ktory dodava teplo na pripravu teplej Uzitkovej vody, meria mnozstvo dodanej teplej uzitkovej vody
na odbernom mieste, mnozstvo dodaného tepla na pripravu teplej Uzitkovej vody pre objekt rozpocitavania sa urci podia vzorca
It

kde je

Qi mnozstvo dodaného tepla na pripravu teplej uzitkovej vody pre i-ty objekt
rozpoc¢itavania vyjadrené v kilowatthodinach,

Q mnozstvo dodaného tepla na pripravu teplej uzitkovej vody v mieste jej
pripravy vyjadrené v kilowatthodinéch,

Ii indikovany udaj urceného meradla na odbernom mieste i-teho objektu
rozpoCitavania za zuctovacie obdobie vyjadreny v metroch kubickych,

suma Ii sU&et vSetkych indikovanych tdajov urcenych meradiel na odbernych
miestach v jednom okruhu zasobovania teplej uUzitkovej vody za zUcltovacie
obdobie vyjadreny v metroch kubickych.

(3) Ak dodavatel, ktory dodava teplo na pripravu teplej Uzitkovej vody, nemeria mnozstvo dodanej teplej Uzitkovej
vody na odbernom mieste, za indikovany udaj uréeného meradla na odbernom mieste sa povazuje sucet indikovanych udajov
uréenych meradiel mnoZstva teplej Uzitkovej vody spotrebovanej koneénymi spotrebitelmi v bytoch, v nebytovych priestoroch a
spolo¢nych priestoroch v objekte rozpocitavania. Pri rozpocitavani mnozstva dodaného tepla na pripravu teplej Uzitkovej vody
pre objekt rozpo€itavania sa postupuje podla odseku 2.

(4) Sucet indikovanych udajov uréenych meradiel na meranie mnozstva dodaného tepla na pripravu teplej Uzitkovej
vody spotrebovanej kone€nymi spotrebitefmi za kalendarny rok nahlasuje odberatel dodavatelovi do 31. januara nasledujuceho
kalendarneho roka. Ak v kalendarnom roku doslo k zmene ceny tepla uréenej podla osobitného predpisu,® odberatel tieto Gdaje
nahlasuje osobitne za obdobie predchadzajuce zmene ceny tepla a osobitne za obdobie nasledujice po zmene ceny tepla.

§9
Rozpocéitavanie mnozstva dodaného tepla na pripravu teplej tizitkovej vody v objekte rozpoc¢itavania
(1) Naklady na pripravu teplej uzitkovej vody na objekt rozpoc€itavania uréené podla § 4 ods. 2 a § 8 sa rozdelia na
zakladnu zlozku a spotrebnu zlozku. Zakladna zlozka tvori 20% a spotrebna zlozka 80% nakladov na pripravu teplej UzZitkovej
vody v objekte rozpocitavania.
(2) Zakladna zlozka sa rozpocitava medzi kone¢nych spotrebitelov rovnakym dielom na kazdy byt a nebytovy priestor
v objekte rozpocitavania, ak su zabezpecené technické podmienky na odber teplej uzitkovej vody z centralneho rozvodu u

konec¢ného spotrebitela.

(3) Spotrebna zlozka sa rozpocitava medzi kone¢nych spotrebitelov podla vzorca
iy

kde je

SZjsz spotrebnd zlozka tepla v teplej uzitkovej vode pre j-teho konecného
spotrebitela vyjadrend v euréach,

SZsz spotrebnd zlozka tepla v teplej uUzitkovej vode podla odseku 1 vyjadrenéa
v euréach,

iy indikovany udaj urceného meradla 1) na meranie mnoZstva teplej Gzitkovej
vody u j-teho konecného spotrebitela za zuctovacie obdobie vyjadreny v

metroch kubickych,

suma Ii sucet vSetkych indikovanych udajov urcenych meradiel na meranie



mnoZstva teplej uZitkovej vody v objekte rozpocitavania za zuctovacie
obdobie vratane urcenych ndhradnych indikovanych tdajov vyjadreny v
metroch kubickych.

(4) Odpocty indikovanych udajov uréenych meradiel na meranie mnozstva teplej Uzitkovej vody u konecnych
spotrebitelov vykonava dodavatel alebo odberatel, ktory rozpocitava dodané teplo a mnozstvo tepla na pripravu teplej Uzitkovej
vody, najmenej raz ro€ne ku koncu zuctovacieho obdobia.

(5) Koneénému spotrebitelovi, ktory neumozni odpocet uréeného meradla na meranie mnozstva teplej uzitkovej vody,
sa ur€i nahradny indikovany udaj vo vyske 1,5-nasobku priemernej hodnoty indikovanych udajov na byt a nebytovy priestor v
objekte rozpocitavania. Spotrebna zlozka sa uréi podla odseku 3. V nasledujucom zuétovacom obdobi sa indikovany udaj na
vypocet spotrebnej zlozky ur¢i ako aritmeticky priemer indikovanych udajov uréeného meradla od€itanych v danom roku a v

poslednom roku, v ktorom bol indikovany tdaj ur€éeného meradla odc¢itany, podla vzorca
(It - It-n)

kde Jje

Isz indikovany udaj na urcenie spotrebnej zlozky v zuctovacom obdobi
vyjadreny v metroch kubickych,

It stav urc¢eného meradla odc¢itany v danom roku vyjadreny v metroch
kubickych,

It-n stav urceného meradla od¢itany v roku, v ktorom sa od&¢itanie urceného
meradla vykonalo posledny raz, vyjadreny v metroch kubickych,

n pocet rokov, za ktoré je vykonany odpocet urceného meradla.

(6) Nahradny indikovany udaj pre kone¢ného spotrebitela sa méze urcit’ aj odbornym odhadom, ak odpocet uréeného
meradla na meranie mnozstva teplej Uzitkovej vody sa vykona dodatocne najneskér do 31. januara nasledujuceho
kalendarneho roka alebo na zaklade predchadzajicich pravidelnych odpoétov uréeného meradla na meranie mnozstva teplej
uzitkovej vody u konecného spotrebitela. Takyto postup sa primerane pouzije aj pri poruche uréeného meradla na meranie
mnozstva teplej uzitkovej vody.

(7) Ak sa preukaze, ze konecny spotrebitel ovplyvnil ur€ené meradlo na meranie mnoZstva teplej uzitkovej vody,
zavinil, ze ur¢ené meradlo na meranie mnozstva teplej uzitkovej vody nesplia podmienky uréeného meradla, neumoznil uréené
meradlo nainstalovat, uréené meradlo demontoval alebo inak znefunkénil, uréi sa tomuto kone¢nému spotrebitelovi nahradny
indikovany udaj vo vyske trojnasobku priemernej hodnoty indikovanych udajov uréenych meradiel na meranie teplej Uzitkovej
vody na byt a nebytovy priestor v objekte rozpocitavania. Spotrebna zlozka sa uréi podla odseku 3.

§10

Udaje uvedené v rozpoéitavani mnozstva dodaného tepla v teplej Gzitkovej vode a mnozstva dodaného tepla na
vykurovanie

(1) Pri rozpoc¢itavani mnozstva dodaného tepla na pripravu teplej Uzitkovej vody a mnozstva dodaného tepla sa
uvedu udaje podla odsekov 2 az 6.

(2) Udaje o objekte rozpogitavania su:
a) objekt zUc¢tovania,
b) identifikacia zdroja tepla,

c) podlahova plocha v metroch Stvorcovych alebo obostavany objem v metroch kubickych bytov, nebytovych priestorov a
spolocnych priestorov v objekte rozpocitavania,

d) skutoéna merna spotreba objektu na celkovl podlahovu plochu v kilowatthodinach na meter $tvorcovy alebo obostavany
objem v kilowatthodinach na meter kubicky bytov, nebytovych priestorov a spolo¢nych priestorov,

e) variabilna zlozka maximalnej ceny tepla v eurach na kilowatthodinu,
f) fixna zlozka maximalnej ceny tepla v eurach na kilowatt.
(3) Udaje o nakladoch na dodavku tepla na vykurovanie za objekt rozpogitavania su:
a) regulaény prikon na vykurovanie na odbernom mieste v kilowattoch,
b) namerané mnozstvo tepla na vykurovanie v kilowatthodinach,
c) fixné naklady po ich prerozdeleni podla skutoénej spotreby v eurach,

d) celkové naklady na dodané teplo na vykurovanie v eurach,



e) zakladna zlozka celkovych nakladov v eurach,
f) spotrebna zlozka celkovych nakladov v eurach,

g) sucet vSetkych indikovanych alebo korigovanych indikovanych udajov pomerovych rozdefovacov tepla alebo urenych
meradiel na meranie tepla v objekte rozpocitavania.

(4) Udaje o nakladoch na pripravu teplej UZitkovej vody za objekt rozpogitavania su:
a) regulacny prikon na teplo v teplej uzitkovej vode na odbernom mieste v kilowattoch,

b) sucet indikovanych Udajov za zuétovacie obdobie na odbernych miestach v okruhu zasobovania teplej Uzitkovej vody v
metroch kubickych, ak sa tepla uzitkova voda nepripravuje v mieste jej spotreby alebo v odbernom mieste,

c) spotreba za zuctovacie obdobie pre objekt rozpocitavania na odbernom mieste v metroch kubickych,
d) vypocitané mnozstvo dodaného tepla na pripravu teplej Uzitkovej vody podla § 8 v kilowatthodinach,
e) fixné naklady po ich prerozdeleni podla skuto¢nej spotreby v eurach,
f) celkové naklady na teplo na pripravu teplej Uzitkovej vody v eurach.

(5) Udaje o rozpog&itavani mnoZstva tepla na vykurovanie pre koneéného spotrebitela su:
a) meno a priezvisko kone¢ného spotrebitela,

b) podlahova plocha alebo obostavany objem bytu, podlahova plocha alebo obostavany objem nebytového priestoru a
spoluvlastnicky podiel na spolo&nych priestoroch v metroch Stvorcovych alebo v metroch kubickych,

c) zakladna zlozka nakladov na dodané teplo pre koneéného spotrebitela v eurach,

d) indikované udaje alebo korigované indikované udaje pomerového rozdelovaca tepla alebo ur€eného meradlal na meranie
tepla kone¢ného spotrebitela,

e) spotrebna zlozka nakladov na dodané teplo pre kone&ného spotrebitela v eurach,
f) celkové naklady mnozstva tepla na vykurovanie pre koneéného spotrebitela v eurach.
(6) Udaje o rozpog&itavani mnoZstva tepla na pripravu teplej UZitkovej vody pre kone&ného spotrebitela su:

a) zakladna zlozka nakladov na pripravu teplej Uzitkovej vody vypocitana na byt alebo nebytovy priestor z celkovych nakladov v
eurach,

b) indikovany Udaj za zuc¢tovacie obdobie uréenych meradiel na meranie mnozstva teplej Uzitkovej vody kone¢ného spotrebitela
v metroch kubickych,

c) spotrebna zlozka nakladov na pripravu teplej Uzitkovej vody pre kone¢ného spotrebitela v eurach,
d) celkové naklady na pripravu teplej Uzitkovej vody pre konecného spotrebitela v eurach.

(7) Ustanovenia odsekov 1 az 6 sa primerane vztahuju aj na fyzickli osobu alebo pravnicku osobu, ktora vykonava
¢innost podla § 1 ods. 3 pism. ¢) zédkona. Namiesto Udajov podla odseku 3 pism. e) a f) sa v8ak uvadzaju udaje o ekonomicky

opravnenych nakladoch na vykon ¢€innosti podla § 1 ods. 3 pism. ¢) zakona podla § 4 ods. 3 pism. c) spolu s informaciou o ich
Uhrade z prostriedkov fondu prevadzky, udrzby a oprav® alebo priamou uhradou kone&nym spotrebitelom.

§ 11

Prechodné ustanovenie

Pri rozpocitavani mnozstva dodaného tepla v teplej Uzitkovej vode a mnozstva tepla na vykurovanie za rok 2016 sa
postupuje podla doterajSich predpisov. Pri rozpo€itavani mnozZstva dodaného tepla v teplej uzitkovej vode a mnozZstva tepla na
vykurovanie za rok 2016 vyrobeného pri €innosti podfa § 1 ods. 3 pism. ¢) zakona sa postupuje podia ustanoveni tejto vyhlasky.

§ 11a
Prechodné ustanovenie u¢inné od 15. maja 2021

Rozpocitavanie mnozstva dodaného tepla na vykurovanie a mnozstva tepla na pripravu teplej Uzitkovej vody sa
vykona a doru€i kone€nému spotrebitelovi podia § 4 ods. 1 za zu¢tovacie obdobie roku 2020 najneskdr do 31. jula 2021.

§12
Zaverecné ustanovenia

(1) Tato vyhlasSka bola prijata v sulade s pravne zavaznym aktom Eurdpskej unie v oblasti technickych noriem a
technickych predpisov.7)
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(2) Touto vyhlaskou sa preberaju pravne zavazné akty Eurdpskej unie uvedené v prilohe €. 3.
§13
Zrusovacie ustanovenie
Zruuje sa vyhlaska Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi & 630/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej
uzitkovej vody na odbernom mieste, pravidla rozpocitavania mnozstva tepla dodaného na pripravu teplej Uzitkovej vody a
rozpocitavania mnozstva dodaného tepla v zneni vyhlasky €. 358/2009 Z.z.

§14

Uginnost’

Tato vyhlaska nadobuda ucinnost 1. januara 2017.
Vyhlaska €. 168/2021 Z.z. nadobudla Gc€innost 15. majom 2021.
Peter Ziga v.r.

PRIL.1
POMERNE MNOZSTVA Z CELOROCNEHO DODANEHO TEPLA PODLA MESIACOV

I-———— - I e L E e et I e L Lt I e L L Lt I
I I Vykurovanie a tepld I Vykurovanie I Tepla GZitkové I
I I uzitkova voda I I voda I
I-———— - I e L E e et I e L Lt I e L L Lt I
I januar I 17,6% I 19% I 9% I
T-——————————— T-—m—m T-———m—mmmm T-—————m I
I februar I 14,5% I 16% I 9% I
I-———— - I e L E e et I e L Lt I e L L Lt I
I marec I 14% I 15% I 8% I
T-——————————— T-—m—m T-———m—mmmm T-—————m I
I april I 9% I 9% I 8% I
B I e L E L e I e e e e I e L L L I
I maj I 2% I 1% I 8% I
T-——————————— T-—m—m e T-—m—m oo T-——mmmm I
I jan I 1,6% I 0% I 8% I
B I e L E L e I e e e e I e L L L I
I jal I 1,6% I 0% I 8% I
B I e L E L e I e e e e I e L L L I
I august I 1,6% I 0% I 8% I
T-——————————— T-—m—m e T-—m—m oo T-——mmmm I
I september I 2% I 1% I 8% I
B I e L E L e I e e e e I e L L L I
I oktéber I 8% I 8% I 8% I
T-——————————— T-—m—m e T-—m—m oo T-——mmmm I
I november I 12% I 14% I 9% I
B I e L E L e I e e e e I e L T I
I december I 16,1% I 17% I 9% I
T-——————————— T-—m—m e T-—m—m oo T-——mmmm I
__ PRIL2 ]
KOEFICIENTY ZOHLADNUJUCE NEPRIAZNIVU POLOHU MIESTNOSTI
(1) Koeficienty ki zohladriujice nepriaznivi polohu miestnosti v objekte rozpogitavania:
a) miestnost s dvomi vonkaj$imi stenami (rohova miestnost) 0,90,
b) miestnost s dvomi vonkaj$imi stenami, z ktorych jedna smeruje na
sever alebo vychod 0,82,
c) tretia stena susediaca s vonkajs$im prostredim 0,93,
d) najvys$sSie podlazie - plochéd strecha0,80,e) najvy$sSie podlazie - pod
nevykurovanou povalou 0,85,
f) najnizsie podlaZie - nad terénom alebo nevykurovanou pivnicou 0,80.

(2) Pri kombinécii nepriaznivych poléh sa vysledny koeficient zohl'adriujlci nepriaznivi polohu miestnosti vypocita
podla vzorca

k=1 - suma (1 - ki),
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kde je
k vysledny koeficient zohladriujici nepriaznivi polohu miestnosti,

ki koeficient zohladiiujlci jednu nepriaznivi polohu miestnosti.

PRIL.3
ZOZNAM PREBERANYCH PRAVNE ZAVAZNYCH AKTOV EUROPSKEJ UNIE

Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2012/27/EU z 25. oktébra 2012 o energetickej efektivnosti, ktorou sa
menia a dopifiajti smernice 2009/125/ES a 2010/30/EU a ktorou sa zrusuju smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (U.v. EU L 315,
14.11.2012) v zneni smernice Rady 2013/12/EU z 13. maja 2013 (U.v. EU L 141, 28.5.2013).

1) § 8 zdkona €. 142/2000 Z.z. o metrolégii a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zakona ¢. 431/2004 Z.z.

2) § 2 ods. 4 vyhlasky Ministerstva hospodarstva Slovenskej republiky €. 152/2005 Z.z. o uréenom Case a o urcenej kvalite dodavky tepla pre
koneéného spotrebitela.
§ 11 ods. 1 zékona €. 321/2014 Z.z. o energetickej efektivnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

3) Zakon ¢. 250/2012 Z.z. o regulécii v sietovych odvetviach v zneni neskorSich predpisov.

4) § 4 vyhlasky Uradu pre reguléciu sietovych odvetvi & 222/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenova reguldcia v tepelnej energetike v zneni
neskorSich predpisov.

5) § 14 zakona Narodnej rady Slovenskej republiky €. 182/1993 Z.z. o vlastnictve bytov a nebytovych priestorov v zneni neskorsich predpisov.

6) § 10 zakona Narodnej rady Slovenskej republiky €. 182/1993 Z.z.

7) Smernica Europskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. juna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovani informacii v oblasti
technickych noriem a predpisov, ako aj pravidiel vztahujlcich sa na sluzby informaé&nej spoloénosti (Mimoriadne vydanie U.v. EU, kap. 13/zv. 20)
v platnom zneni.
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